
STATIC SPRAY BALLS 
AISI 316 

 

 

Type Version 
Sizes ø (mm) Holes Flow @ 1 Bar Range 

Connection O F ø (mm)  (m3/h) r (m) 

1 
A 26 28 65 2,5 15,8 1,1 

BCD 26 28 65 2,5 10,0 1,7 

3 
A G3/4” 34 65 1,6 12,9 1,3 

BCD G3/4” 34 65 1,6 8,7 2,2 

6 A 30 32 65 2,5 18,2 1,4 
BCD 30 32 65 2,5 9,5 1,5 

7 A 36 38 65 2,5 18,2 1,8 
BCD 36 38 65 2,5 8,1 1,4 

8 A 20 22 50 1,6 5,5 1,5 
BCD 20 22 50 1,6 3,4 2,3 

9 A G1/2” 28 50 1,6 5,4 1,4 
BCD G1/2” 28 50 1,6 3,0 1,7 

10 A 26 28 50 1,6 7,2 2,5 
BCD 26 28 50 1,6 4,7 8,5 

11 
A G1 1/4” 48 90 2,5 31,6 2,0 

BCD G1 1/4” 48 90 2,5 12,9 1,3 

12 
A 38,5 40,5 90 2,5 22,3 1,0 

BCD 38,5 40,5 90 2,5 12,9 1,3 

14 
A 52,8 60,3 120 2,0 18,2 1,2 

BCD 52,8 60,3 120 2,0 10,0 1,3 

15 
A 20 22 40 1,6 3,7 2,3 

BCD 20 22 40 1,6 2,3 3,3 

16 A 20 22 40 1,3 5,1 2,8 
BCD 20 22 40 1,3 3,0 3,8 

17 A G1/4” 16 28 1,3 1,8 0,6 
BCD G1/4” 16 28 1,3 1,2 1,0 

 
All sprayballs with “pipe” connection are supplied with split pen. 
All sprayballs with  threaded connection are equipped with BSP (G) internal thread. 
 

 

  
Type A = 360º Type B = 180º up 

  
Type C = 180º down Type D = 180º side ways 

 
 

Sproeibollen RVS 316 


